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) Automattsiertes interessenbezogenes Informationsauswahlsystem fur Informationsangebote, 
BIId-/Text-Datenbankangebote sowie fur Fernseh- und Radiosendungen 

Mit der fortschraltenden DigitaMsierung der Medien 1st der 
Zugriff auf sehr gro&e Mengen gespeicherter Informationen 
{Text, Ton, Bild) rnoglich geworden. Durch die GtSndig 
wachsende Informationsvieffatt ent&teht fur dan Benutzer 

das Problem, eus dieser Informstlonsmenge die fur ihn ^ 

relavantan bzw. interassanten Telle herauszufiltem. Beson- 

ders be} einam fortdauemden tnfdrmationsbedurfnis nach 

einmal festgelegten und dann relatlv konstant bieibenden 

Themenprofil bleibt dam Benutzer nach dem Stand der 

Technik nur, in rogeimfiSigen Abstanden die Datenbanken 

nach einzetnen Suchbegriffen bzw. Informationsitems zu 

durchsuchen. 

Das In dieser Erfindung beschriebene InfbrmetionsauGwahf- 
system ormoglicht es dem Benutzer von Datenbankdiensten 
bzw. dam RundfunJcteilnehmer, mit einem sehr geringen 
Zeftaufwand automatisch sine detailliarte, auf sain tndividu- 
etles Interessenprofil bezogene Vorauswahl Qber die in der 
Datenbank bzw. den Rundfunkprogrammen (Radio und TV) 
angebotenen Informatlonan bzw. Sendungen zu erhafteru 
Die Erfindung lost das dargasteltta Problem u. a. durch ein 
Kategorfensystem fur das jeweilfge Inforrnationsangebot 
und den automatlsierten Vergleich mit einem eingespeicher- 
ten Interessenprofil des Benutzers. 
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Stand der Technik 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Medien 
ist der Zugriff auf immer grtBere Mengen gespeicherter 
Informationen (Text, Ton, Bild) mdglich geworden. Da- 
f Or werden die Informationen von den Datenbankanbie- 
tern systeraatisch in Themenbereiche gegliedert Ober 
die darauf aufbauenden Verzeichnisse und Kataloge 
oder durch Stichwortsuche kombiniert mit Menfitech- 
nik ist der Zugriff auf die gespeicherten Informationen 
mdglich, 

Im Bereich der dtdtalen Femseh technik ist es rn5^- 
lich geworden, einer groBeren Zahi von Benutzern Vi- 
deo-on-Demand Dienste anzubieten, d h. die Moglich- 
keit, jederzeit eine Sendung aus einer groSen Pro- 
gra rnm da te nbank auszuwahlen und zum sof ortigen An- 
sehen zu dem jeweiligen Empfanger zu Obertragen. Die 
Anzahl der in dor Datenbank angebotenen Sendungen 
kann sehr groB und vielfaMtig sein. Urn das Heraussu- 
chen einer bestimmten Sendung aus dem Gesamtbe- 
stand zu erteichtern, werden die Sendungen in einigen 
Rubriken zusammengef aBt 

Fur die berk6mmiiche Ausstrahlung von Program- 
men ist es bekannt, daB den Zuschauera bzw. Zuhdrern 
yon Femseh- bzw. Radioprogrammen nur die von den 
jeweiligen Sendera ausgestrahlten Programmvorschau- 
en, die gedruckten Programmubersichten in Zeitungen 
und Zeitschriften, sowie die Programmubersichten Ober 
Videotext bzw. BUdschirmtext als Infonnationsgrundla- 
ge fur die Auswahl einzelner Sendungen zur VerfQgung 
stehen. 

Bei der digitalen Verbreitung von Radioprogrammen 
wird neuerdlngs ledigGch ein Verfahrcn angewandt, das 
dem Zuhdrer die Zugehdrigkeit von nur zeitiich gerade 
ausgestrahlten Sendungen zu einer von wenigen Grob- 
Kategorien (z.E Information, Klassik, Unterhaitung 
usw.) im Display des Empf&ngergerates als Schiagwort 
anzeigt und nur die sofordge Anwahl dieser wenigen 
Grob-Kategorien ermdglicht Dies wird z. B. durch ein 
Verfahren errdcht, wie es in Patent DE37 14 736 Al 
beschrieben ist 

Kritik des Standes der Technik 

Durch die standig wachsende Infonnationsvielfalt 
entsteht fur den Benutzer das Problem, aus dieser Infor- 
mationsmenge die furihn relevanten bzw. interessanten 
Teile herauacufiltern. Besonders bei einem gleichblei- 
bend wiederkehrenden Monnationsbedurfnis an be- 
stimmten Themenbereichen ist die derzeitige L5sung 
sehr zeitaufwendig, nSmlich in regelmaBigen Abstanden 
die Kataloge oder Stichworte der Datenbanken manuell 
nach Informationen zu durchsuchen, die den eigenen 
Interessen des jeweiligen Benutzers entsprechen. 

Auch bei den exemplarisch dargestellten Variaoten 
des Fensehens und Rundfunks (Videoon-Demand bzw. 
herkommliche Ausstrahlung) erfordert die Auswahl ei- 
ner Sendung, die den spexieilen Interessen des jeweili- 
gen Benutzers entspricht, einen nicht unerheblichen 
Aufwand fur das Durchsuchen der Datenbanken bzw. 
das Lesen der ProgrammObersichten, 

Es ist welterhin ersichtlich, daB die Anzahl der Fern* 
seh- bzw. Radioprogramme, die Ober Antenne, Kabel 
und Satellit oa. empfangen werden k6 nnen, weiter std* 
gen wird und auch ebenso die Anzahl der angebotenen 



Einzeisendungen in den Datenbanken. Die Obersicht 
fiber das gesamte Programmangebot und die umf assen- 
de Auswahl individueU interessierender Sendungen ist 
f Or den Zuhorer bzw. Zuschauer zu einer zeitaufwendi- 

5 gen, wenn nicht sogar unlSsbaren Aufgabe geworden. 
Das ffihrt dazu, daB es fOr den TeOnehmer nicht mdglich 
ist, sich einen raschen Oberblick Ober die furihn interes- 
santen Sendungen zum jeweiligen Zehpunkt oder im 
voraus fiber einen Zeitraum von mehreren Tagen zu 

io verschaffen, bei der herkdmmlichen Ausstrahlung eine 
ihn interessierende Sendung nicht zu "verpassen" bzw. 
zusatzlich im voraus den automatisierten Mitschnitt von 
aus dem Gesamtprogrammangebot ihn interessieren- 
den Sendungen auf geeigneten Aufzeichnungsgeraten 

is Iflckenlos xu veranlassea 

Der Erfindung iiegt also das Problem zugrunde, ein 
Verfahren zu entwickeln, das es dem Benutzer ermdg- 
licht, aus einer sehr groBen unfibersichtlichen Anzahl 
angebotener Informationen die Informationen gezielt 

20 automatisiertauszuwaWen.dieseinenspeziellen.relativ 
gleichbleibenden Interessen entsprechen, 

Bisher bekannte Verfahren bieten keine Losung fur 
das Problem: 

Die nach Themenbereichen gegliederten Kataloge 
25 der Datenbanken und die PrognunmQbersichten in Pro- 
grammzeitschriften erfordern, daB der Benutzer regel- 
mafiig intensiv diese Obersichten durchsieht und die fur 
ihn interessanten Informationen bzw. Sendungen her- 
aussucht 

30 Die Programmartanzeige des RDS (Radio Daten Sy- 
stem) bietet nur eine auBerst grobe Einstufung der zeit- 
iich gerade ausgestrahlten Sendung. 



Erzielbare Vorteile 



35 



Die mit dieser Erfindung erzielbaren Vorteile beste- 
hen darin, daB der Benutzer von Datenbankdiensten 
bzw. der Rundfunkteilnehmer mh einem sehr geringen 
Zehaufwand automatisch eine detaillierte, auf seine in- 
40 dividueDen Interessen bezogene Vorauswahl Gberdie in 
der Datenbank bzw. den Rimdfunkprogrammen (fur 
Radio und Fernsehen) angebotenen Informationen bzw. 
Sendungen erhait; weiterhin, daB er eine sichere M6g- 
fichkeit erhait, bet der herkdmmlichen Ausstrahlung kei- 
45 ne persSnOch interessierende Sendung zu Obersehen 
bzw. zu Verpassen*. In die Obersicht kdnnen durch ei- 
nen vorteOhaften Auswahl- und Kodierungsmechanis- 
mus auch Informationen und Sendungen aufgenommen 
werden, die sich nicht exakt mh dem Interessenprofil 
50 des Teilnehraers decken, jedoch sehr nahe an den defi- 
nierten Interessengebieten des Teilnehmers liegen. 

Beschreibung der Erfindung 

55 Die Erfindung Idst das dargestellte Problem durch ein 
Kategorisierungssystem fur das jeweilige Informations- 
angebot und den automatisierten Vergleich mit einem 
eingespeicherten Interessenprofil des Benutzers, wobei 
diese Anordnung im f olgenden Selektor genannt wird. 

60 Die weitere Beschreibung bezieht sich auf ein Pro- 
grammselektorsystem fur Video-on-Demand Dienste 
und auf ein Selektorsystem fQr die herkdmmliche Aus- 
strahlung von Sendungen. Durch die Bezugnahme auf 
ein konkretes Anwendungsgebiet konnte die weitere 

65 Beschreibung deutlicher ausgefOhrt werden, es ist je- 
doch sofort eine direkte Obertragung auf andere An- 
wendungsbereiche mdglich, indem bei dem Video-on- 
Demand System die gespeicherten Sendungen durch 
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andereabzurufendelnformationeaersetztwerden. Benutzers for einen bestimmten Themenbereich ko- 

diert Der Interessenfragebogen bietet auch die Mdg- 
Beschreibung far ein Programmselektorsystem lichkeit, Ober die Eingabe eines Schlagwortes die syste- 

matische Eingrenzung zu umgeben und direkt zu spezi- 

In der Sendezentraie des Programmselelctorsysteins 5 fischen interessenbezogenen Fragen zu gelangen. uber 
werden detailtierte l&fonnationsangaben fiber alle Sen- Hyperlinks kann zu sachverwandten Interessenberei- 
dungen, auf die Abfragen durchgeffihrt werden sollen, chen in der Hierarchiestruktur gesprungen werden. 
raanuell oder automatisiert gesammelt, in Kurzbe- Aus der Beantwortung dieser Fragen resultiert das 
schreibungen gefafit und inhaltlich sowie formal nach Interesse des Benutzers fur bestimmte Sachbereiche. 
einem vorbestimmten System kiassifiziert und kodiert 10 Erne elektronische Einheit generiert aufgrund der gege- 
Zusfl tziich werden zu jeder Sendung Inhaltsangaben er- benen Antworten und der in dem Interessenfragebogen 
steUt Die Klassifizierung der Sendungen erfolgt hierar- damit verknflpften Bestandteile des Kategorisierungs- 
chisch in Ober-, Unter- und Detailkategorien. Dabei kodes das persdnliche Interessenprofil des Benutzers, 
werden den verschiedenen Kategoriestufen digitale Bit* indent die einzelnen Bestandteile des Kategorisierungs- 
musier zugeoninet Bei der Kodkrung wird fur jede 15 kodes zu einem voilstandigen Kategorisieruagskodc zu- 
einzelne Sendung ein Kiassifizienmgskode unter Einbe- sammengebaut und im InteressenprofOspeicher gespei- 
ziebung charakteristischer Angaben wie z. E Inhalts* chert werden. Das Interessenprofil eines Benutzers be- 
Autoren, Darsteller- und Jahresangaben von der Sende- steht nach diesem Vorgang aus einer individuellen 
zentrale erstellt Der Kategorisierungskode kann vor- (Combination von mehreren verschiedenen Bitmustera 
teilhaft so aufgebaut sein, daB er mit dem Bitmuster der 20 Dabei ist es dem Benutzer frei gestellt, wie weit er seine 
Oberkategorie beginnt, auf das die Bitmuster der Unter- persdnlicben Interessen spezifiziert, indem er das ange- 
kategorien sequentiell folgen, so dafi bei der Auswer- botene Kategorisierungsverfahren auf einer hdheren 
rung eine besonders gunstige Dekodierung und ein gttn- odor tieferen Speztfbrierungsstufe beendet Entspre- 
stiger Vergleich mit dem Interessenprofil des Teilneh* chend erhfiit er spiter vora System ein raehr oder weni- 
mers erfolgen kann. 25 ger different ert kategorisiertes Angebot an individuell 

Bei der weheren Beschreibung ergeben sich techno- erwflnschten Sendungen. Bd einem solchen Benutzer- 
iogiebedingte Unterschiede zwischen dem Programm- verhahen generiert die elektronische Einheit in der Sen- 
selektorsystem fur die herkSmmliche Ausstrahlung der dezentrale speziell gekennzeichnete Bitmuster, bei de- 
Programme und fur Video-on-Demand Der grund&tz* ren Auswertung nur eine entsprechende Zahl der Bits 
liche erfindungsgemSSe Aufbau ist jedocb bd beiden 30 als relevant betrachtet wird. Zusatzlich kann der Benut- 
Systemen vergleichbar, so daB die Etgenschaften, die bd zer kennzeichnen, wie groB sein Interesse fQr ein durch 
beiden Systemen gleich ausgeffihrt werden kdnnen, je- den Kategorisierungskode gekennzeichnetes Tnemen- 
weils nur f Or ein System beschrieben sind Zuerst folgt gebiet ist Seine Kennzeichnung wird durch einen varia- 
die Beschreibung des Programmsdektorsystems fQr ein blen Zahlenwert als Praferenzstufe kodiert die zusam- 
Video-on-Demand System: 3$ men mit dem dazugehdrigen Kategorisierungskode im 

Die fur jede Sendung ermittelten Kategorisierungs- InteressenprofO gespeichert wird 
kodes werden mit weheren Informationen fiber diese Bd der zwetten Variante zur Erstellung des Interes- 
Sendung zu einem digital en Informationspaket zusam- senproffls werden die ndtigen Informationen aus der 
mengefaBt das in der Inhaltsfibersicht fQr die Videoda- Registrierung des Benutzer-Fernsehverhaitens in einem 
tenbank gespeichert wird Die mitgespcicherten weite- 40 vorausgehenden Mefizeitraum gewonnen. Dabei spei- 
ren Informationen beinhalten Angaben fiber die Spei- chert das Selektorsystem in einem spezieOen Benutzer- 
cheradresse der Sendung, die L&nge und wehere Anga- speicher fiber einen gewissen Mefizeitraum die Katego- 
ben wie das Produktionsjahr, die an der Sendung betd- risierungskodes der Sendungen, die der Benutzer nach 
ligten Personen oder eine Inhaltsangabe evtl ergSnzt herkfinunlichen Verfahren ausgew&hlt und angesehen 
durch representative Stand- oder Bewegtbilder. En 45 hat. Nach dem MeBzdtraum ermittdt das Sdektorsy- 
weiterer BestandteO kftnnen Verweise auf andere Sen- stem den relativen Anteil der verschiedenen Kategori- 
dungen sein, die sich in besonderer Beziehung zu der sierungskodes am Fernsehkonsum des Benutzers, Die 
aktuellen Sendung befinden (Serien, Fortsctzungen, jeweiligen Kategorisierungskodes, deren Antefle fiber 
weiterfuhrende Sendungen). Das digitale Informations* einem einstellbaren Schweflwert liegen, werden darauf- 
paket enthfilt also alle sendungsrelevanten Daten, so 50 hin dem Benutzer als OrientieningshDfe ffir die Erstd- 
daB jede Sendung anhand des Informationspakets nach lung des InteressenprofQs ausgegeben oder direkt in 
inhaltlichen und fonnalen Aspekten automatisch identi- den Interessenpronlspeicher fibertragen. Der einstellba- 
fiziert werden kann. re SchweOwert (Mindesthdhe des relativen AnteQs) 

FQr die Erstellung des persdnlicben Interessenprohls wird durch das System oder den Benutzer bestimmt 
bietet das Selektorsystem drei Varianten: 55 Bd der dritten Variante wird wfihrend des MeBzeit- 

Die erste Variante basiert auf einem Interessenfrage- rauzns fiber die Registrierung des Benutzerverhaltens 
bogen, der dem vorbestimmten System ffir die inhaltli- hinaus der Benutzer in regelrnkfiigen Abstanden aufge* 
che Kategorisierung folgend von der Sendezentraie er- fordert, die gesehenen Sendungen mit einer PrSferenz- 
stellt wird Nach dem im Interessenfragebogen vorge- stufe zu bewerten. Die Piiferenzstufe wird znsammen 
gebenen Schema wird in einem Computerdialog mit 60 mit dem Kategorisierungskode der jeweiligen Sendung 
dem Benutzer am Feraseh-Terminal das persdnliche In- in einem speziellen Benutzerspeicher gespeichert Bd 
teressenprofil des jeweiligen Benutzers ermittdt Dazu der Auswertung der gewonnen Daten nach dem MeB- 
beantwortet der Benutzer in einem interakttven Dialog zeitraum wird dann der Mittehvert zwischen dem jewei- 
die vorgegebenen Fragen des Interessenfragebogens, ligen Antefl einer bestimmten Sendung am Fernsehkon- 
wobd diese Fragen in MenQ- oder Multiple-Choice- 65 sum des Benutzers und der Praferenzstufe ffir jeden 
Technik in mehreren Hierarchieebenen ausgeffihrtsein Kategorisierungskode gebOdet Es werden somit auch 
k&nnen. Jede mdgliche Antwort auf eine Frage ist intern Kategorisierungskodes von Themen in den Interessen- 
mit einem Bitmuster verknfipft, das das Interesse des proftlspeicher aufgenommen, die zwar eine geringere 
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anteffige Sehdauer aber eine hohe Priferenzstufe auf- stanten multipliziert wild Auch solehe Sendungsange- 

Tb . ii ■ _ „ . bote (Sondmendungen oder neue Sendungenl die au- 

Zur Erstellung des Interessenprofils k6nnen die drei fierhalb des Interessenprofils liegen. werden bei dem 

vorgenannten Variants kombimert werden. So ist es Vergleichsvorgang be^Stig?mdera Sr di«e S 

f toStl& 0ber das F ragebogen- 5 dungen die S^fcierungsstufe kurzfristig zurOckge. 

verfahren die In eressen des Benutzers zu ermitteln und sehaltet wird, so daB schon eine gerSgftXereO^r 

to weiteren Verlauf durch die Variante zwei und drei zu einstimmungz* einer SeleWon ftihk PS 

aktuataeren und zu verfeinern. HierfQr werden von Die Informationspakete der selektierten Sendungen 

Sf« i!?i^ 0rSy8te S ** t ^f on ae™?g*odes aus werden fOr die ProgrammQbersicnt in einen Zwischen- 

7^n^ ^ r S eld ? er f 1^$ch, ' ^^lingere » speicher ubertn^eHnd diircnlaufen dann wehWFfll 

^2^ t r^ dl !^ (1 !2 AnSChe,,entsprechenderSen - te«inheiten.die vorrangigdie Informationspakete von 

dungen aufgefnscht wurden. Sendungen passiera lassen, die dem Benuter b voran- 

J^£SSSSS, ^ ^ ^ ^ c V arianten gegangenen Programmobe^ichten noch nicht P S- 

entweder tokal und ggf. anhand des von der Sendezen- tiert wurden. Vollkommen extrahiert werden die Sen- 

trale rum benutzeretgenen Selektor obennlttelten In- » duDgen, die der Benutzer in letzter Zeii bereits anrese- 

teresemragebogens emeUt werden oder aber online in hen hat Dazu wird von einer Fdtereinheit eta Vereleich 

& SSSpW? x ^ ^^T^ *N"b« M der Informationspakete mit b eSSteerresSviS 

SeS g SSfe^ teUung ^ eS . , ° tereSSK lP rofns *■ entbaltenen Verweisen auf s"Egm 

i '*f 61 Vananten air Spei^ening des ge- durchgefuhrt, die vom Benutzer in letzter Zeit abgeru- 

^TSL^ er T n g r0ffls " k>kal J beim B 5 nut " » fe» wurden. Eine weitere Funktionseinheit ersteUtfolg- 

Z p ?t^1^ BeDUt2t J ge !? ts ' un «t bei licfa bei jedem Abruf einer Sending du^ deTaVnutef r 

i?w e &^ ^LTn^^ 11 ^ 6 oder bei der Auswahl emer Se3g fur die Programm- 

wejaen, oder in emem fur den jeweiligen Benutzer ubersicht einen sendungsspezinschen Verweisto etaem 

Mtohf^H^ 1 ^!^ . der Sendezentrale. speziellenSpeicher. ySSSS^SSSSS 

JS? nun oae Sendunfcdie seinen » Verweise auf den Abruf von Sendungen wiedwee- 

P«sanbchen Interetten entspneht. aus der VTdeodaten- iflscht, die eine vorbestunntte Zeit z^SgaLMit der 

50 Z d cJ^ f ° lgend , en beschrie " beschriebenen Funktion^das SSel^mer de 

^e^^^ti^zu^tsendung — verut 

^?!^^f P i~ f S e ^ tenen K?" I?"" elek - senommen. Durch die Ausgabeeinheh erfotoTe Int- 
SSK™- Yirf ♦ e k\^fr!j. Ver |^ ■ V , er - «Wtoelung der in den Infl^tionspaketeTenmalte- 
SSte!!^^!^" W^erungsstufen nen Angaben. die in elektronische Masken fur Tot 
E^^KK dUI ^f U1 x en ^^^^ M » stelttta * der Programmubersicht eingetragen wwdS 
bw^Kategonsu^kodes) und beschrankt sicb Die Masken enthalten Emtragsmo^chkeiSn furtfe 

£%^™f~£?Z mte ? ^ ^ senduiigsrdevanten AngabentT z. ainhalteangaben 

Sii„irTc^° e ^ ^ ^fP^ oder Budcr. Ober die G^staltung der Masken kannder 
^^1,^^. m SfDdungen ausgewahlt. die Betreiber der Videodatenbankem einheimcbes ErShe^ 

Ln T^^I^^ st?**** 1 ^ d T gewunsch- « nungsbikl fur ProgrammObersichten erreichen unddte- 

3 ^ "^, ^ erems «™nJ«L So kann der Be- se mit weiteren vorgegebenen Texten versehen. 
SI?^ Verfk< $™« der Spezifizierungsstufe Die mit den MmmSSSSSS aSUllten 
5S?2S fSft.*? J 0 " 6 VOD Send ^!, n P r ^°- Formulare werden von einem BildschirmkonXrd^ 
£2 fi^™^^^ DUf ^ ^j* 1 " g« teUt - 1" einem Dialog kann der Benutzer in den aus- 
FufflS ESSin^n^r?^ i^° C ^ tZd n em 45 ^tenAngabenblaWdchHtotergnmoaifonna. 
r»fti^n;i^!^- ■ k< ^ n ' , Dadur f h ^ der B ^ tionen au sgeben lassen oder den Verweisen (Links) aus 
~S^i2V 8em TS£ f e ?* ele S tes tateressenprofil dem Informationspaket auf andere Sendm^Jortset- 
h^r^f d3rtber neue T? en «n- rungen etc) folgen und hierzudie InfonnSenSer 

^f™^ Sem J? lteresSeDpro ? . aumehn ?en. ohne den Videodatenbank abrufea Nacfa erfolgtem Auswahlvor- 
.^?^ r ?f eb0 u ge l DeU J ZU ^55° (Beschreibung » gang kann der Benutzer schueBEA^e SenduT^m 
unten). Das Herabsetzen der Spezuudemngsstufe wird Abruf bestimmen. ^ 
optional automatisch ausgelost. wenn der jeweOige Ka- Die weitere Beschreibung erklirt das Proerammse- 
tegnsierungskode un Interessenprofil durch eine hohe lektorsystem for die herkSmnS AussttKgTr 
Prfif erenzstuf e gekennzeichnet ist. Programme von programmbasierten SenderaT 

J*£?li a <FZ An ? U der 1D .. d f r Datcnban ^ » Da bd der herkdmnuichen Ausstrahlung von Pro- 
spacherten Sendungen kann es jedoch ausreichend grammen kein mteraktiver Dialog bzw. indlviduausier- 
sem, diesen Vergleicbsvorgang auf einen ausgewihlten ter Abruf von Infonnationen aus der Sendezentrale 
Tefl des Gesamtangebots an Sendungen (Auswahl nacfa mSglich ist (es sei denn, es werden gesonderte Daten- 
Quatotsbewertungenoder Produktionsjahr etc.) rube- dieSe genutztX mttssSn die Infann^Sete S 
sdirtnken. um nur eine flberschaubare Anzahl an ausge- u der toteressenfragebogen auf emem der spater defmier- 
waWten imeressjerenden Sendungen zu erhalten, <Lh. ten Obertragungswege zu dem Benutter Obenraeen 
der VergleKhsvorgang wird solange fortgefuhrt, bis ei- werden. Die Selektbn der Sendungen Hndet dann in 
ne vorgegebene Anzahl an Sendungen selektiert wurde. einem benutzereigenen Selektor state 
Die Anzahl wird dabei optional automatisch spezffiseh Die Obertragungen der KlassTtzieningskodes fur ie- 
fOr etnen besummten Interessenbereieh bzw. Kategori- es de Sendung beginnen mit dem Bitmuster der Oberkate- 
aerungskode gewahit, wofur die Priferenzstufe fur die- gone, auf das die Bitmuster der Unterkategorien se- 
sen Kategonsierungskode ausgewertet wird Dies wird quentiell folgen, so daB beim Empfang eine vorteOhafte 
dadurch erreicht, daB die Praferenzstufe mit einer Kon- Dekodierung und ein Vergleich mitdem Interessenpro- 
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fd des Teilnehmers erfolgen kann. kodes (Einfflhning/Veranderung von Kategorien) oder 

Die kodierten Informationsitems sowie der Interes* die formalen Sendungsangaben grundsfttdich modifi- 
senfragebogen kdnnen dem Teilnehmer a a. auf folgen- ziert werden soUen, werden diese kategorialen Ande- 
den bekannten Obertragungswegen fibennittelt wer- rungen von der Sendezentrale ah Umprogrammierung 
den: s OberdiedefuuertenObertragungswegeandenSelektor 

Die Obertragung der Informationsitems erfolgt ent- fibennittelt und evtL eine emeute Aktivierung der Ein- 
weder im Huckepack-Verf ahren (z. & in der Austastlfik- heit fQr die Erstellung des Interessenprofils veranlafit 
ke, per Videotext, Videodat) zusammen tnit der Ober- Die auf einem der Obertragungswege aus der Sende- 
tragung von Radio- bzw. Fernsehprograramen (z. B. zentrale erbaltenen Informationsitems werden im Se- 
fiber terrestrische Ausstrahlung) Kabel oder Sateliit) to lektor sukzessiv technisch entschlflsselt und der Klassifi- 
oder fiber einen gesamten Sendekanal aufierhalb der zierungsoode jedes sendungsspezifischen Informations- 
Sendezeit (z. B. zut Nachtzeit). items wird automatisch mit dem Interessenprofil des 

Die Obertragung der Informationsitems kann alter- Teilnehmers verglicheiL Dieser Vergleich kann sukzes- 
nativ auch aktiv vom Teilnehmer oder automatisch vom siv ffir die Interessenprofile mehrerer Teilnehmer (z. B. 
S^iektor iibtt t'uttu. eickirc-abciien. Daicucu&usw \j- L. 13 Fa mii 1 caaiitgii^Ucr) erfoigcn. isc e$ Desoaa^rs 

fiber Bildschirmtext, E-Mail) abgeruf en werden. Weiter- vorteilhaft, dafi die Klassifizienmg in Kategorien erfolg- 
hin kann die Obennitdung der Informationsitems in te und jede Kategoriestufe durch ein spezifisches Bit- 
Form von Item-Paketen an den Teilnehmer auch mittels muster kodiert wurde, denn dies enn6gUcht es, dafi der 
materieHer Datentrfiger (Print mit Barcodes oder elek- Vergieich mit dem Interessenprofil des Teilnehmers ab- 
trottische Speichermedien wie z. E Diskette) fiber den 20 hfingig einer vorherigen Einstellung auf z! B. die oberen 
Fostweg oder fiber den Handel erfolgen; die Item-Pake- Kategorien beschrSnkt wird, urn auch inhaitfich ver- 
te werden dann vom Teilnehmer in seinen Selektor ein- wandte Sendungen zu erfassen. 
gelesea Bei diesem Vergleichsvorgang werden jewefls nur je* 

Die Obertragung von der Zentrale in verschlfls- ne Informationsitems aus dem Zwischenspeicher in den 
seller Form erfolgen, um den Zugang zum Programmse- 2s Programmdatenspeicher des Selektors Qbertragen, bei 
lektorsystem zu kontrollieren. Dabei kann zur Siche- denen sich eine Kouuddenz ihres Klassifizierungscodes 
rung gegen nicht autorisierten Zugriff ein kurzfristiger mit einem im Selektor vorgespeicherten Bitmuster des 
Wechsel der Verschlfisselungscodes z, B. durch die Ver- Interessenprofils ergibt Die auf diese Weise im Selektor 
wendung von Chipkarten erreicht werden. gespeicheiten Informationsitems kdnnen nachfolgend 

Im Selektor, der beim Teilnehmer als Zusatzger&t zu 30 entsprechend der tumusmSfiigen Obermittlung von 
Radio-, Fernseh- und Aufzeichnungsger&ten aufgesteUt neuen Informationsitems zum Teilnehmer aus der Sen- 
oder in diese Ger&te direkt integriert ist erfolgt auf der dezentrale aktualxsiert werden; hingegen werden die 
Basis der von der Sendezentrale Qbenxuttelten Informa- nicht mehr aktuellen Informadonsitems automatisch ge- 
tionshems die automatisierte Vorauswahl der den Teil- ktecht 

nehmer interessierenden Sendungen aus dem gesamten 35 Der Teilnehmer kann nun die ffir ihn im Selektor 
Programmangebot Dies geschieht fiber folgende Ein- ' gespeicherten Informadonsitems, welche die formalen 
zelfunktionen: Sendungsangaben und Informationstexte zu vorselek* 

Auf der Grundlage des von der Senderzentrale aus- tierten Sendungen enthalten, auf einem der definierten 
gearbeiteten Interessenfragebogens wird ejnmaiig ffir PrSsentationsmedien einzeln oder zu Gruppen (z> B. in- 
eine Nutzungsperiode ein persdnlkhes Interessenprofil 40 haltlichen, zeitEchen oder kanalbezogenen Gruppen) 
erstellL Die Erstellung des Interessenprofils erfolgt im zusammengefaBt mittels Menfitechnik in verschiedenen 
Selektor mittels eines interaktiven Dialogs zwischen Detailstufen abruf en und editieren, dh. er kann vorse- 
Teilnehmer und Selektor, indem der von der Sendezen- lektierte Sendungen streichen, best&tigen, ffir den auto- 
trale auf einem der moglichen Obertragungswege zum matischen Mitschnitt oder ffir andere Steuerfunktionen 
Selektor flbennittelte Interessenfragebogen fiber eines 45 markieren oder seinen individuellen Programmplan, je 
der Prfisentationsmedien (z,B. BiidscMinn, LCD-Dis* nach techntscher Ausrflstung, ausdrucken. 
play, in gedruckter Form) vom Teilnehmer abgeruf en Die Nutzungder Steuerfunktionen ermdglicht es, daB 
und mittels eines Eingabemediums (z. B. alphanumeri- der Teilnehmer vom Selektor auf markierte Sendungen 
sche Tastatur, Fernbedienung, Lichtgriffel, Barecodele- aus seinem persdnlichen Programmplan durch optische 
sestif t) beantwortet wird, wobei die Beantwortung jeder 50 oder akustische Signale kurz vor Beginn einer Sendung 
^inrglnen foteressenfrage in Menflform und Multiple- hingewiesen wird; der Hinweis kann opdonal auch 
Choice-Technik im Selektor die Einspeicherung eines durch Einblendung des Titeis und Programmplatzes der 
definierten antwortspezifischen Bitmusters in den Inter- ausgewihlten Sendung in das laufende Fernsehprc- 
essenprofilspeicher veranlafit, so dafi sich ffir jeden Teil- gramm fiber den Fenisehbfidschirm erfolgen. 
nehmer eine individuelle Kombination aus mehreren 55 Die vom Teilnehmer ffir den Mitschnitt markierten 
verschiedenen Bitmustern ergibt, die im Aufbau den Sendungen werden durch eine automatische Steuerung 
Klassifizierungskodes der Programmdaten entsprechen des AufzeichnungsgerSts aufgezeichnet, wobei VPS* 
und das individuelle Interessenprofil des Teilnehmers Daten in die Steuerung einbezogen werden kdnnen. 
darstellt, das bei mehreren Teilnehmeni je Selektor mit Diese Steuerfunktionen kfinnen aktuell oder ffir einen 
einem persfinlichen Kodewort geschfitzt werden kann. eo frei definierten Zeitraum im voraus in Anspruch genom- 
Ferner ennftglicht der Interessenfragebogen dem Teil- men werden, der dadurch begrenzt ist, inwieweh die 
nehmer mittels Menfitechnik das Beantworten in einem Informadonsitems von der Sendezentrale bereits flber- 
unterschiedlichen Spezifizierungsgrad, so daB er die mittelt und im Selektor gespexchertsind 
Spezifizierung seiner Interessen selbst bestimmen kann; 

daraus resuhiert eine mehr oder weniger spezifische 65 Ausffihrungsbeispiel 
Vorauswahl der Sendungen. 

Wenn aus organisatorischen Grfinden oder aufgrund Fig- 1 zeigt die Grundschaltung ernes Selektors, bei 
verftnderter Tefinehmerwfinsche die Klasstfizierungs- dem der Empfang der Informadonsitems zu den Einzel- 
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sendungen fiber einen Vtdeodatempfanger reaiisiert 
wird 

Die in Fig. 1 dargestellte erfindungsgem&Be Schal- 
tung weist folgeade Schaltglieder und Verbindungen 
auf: Der Zwischenspeicher 10 weist einen Eingang 11 
auf, der mit dem Ausgang 19 eines Schaltgliedes 12 ver- 
bunden ist Der Eingang 13 des Schaltgliedes 12 ist mit 
dem Ausgang eines Vldeodat-Dekoders 14 verbunden, 
dessea Eingang mit einer Dekodierschaltung 15 and 
fiber deren Eingang 16 mit dem Empfinger 17 verbun- 
den ist Ober einen weiteren Ausgang 21 ist der Video- 
dat-Dekoder mit dem Eingang einer Steuerschaltung 22 
verbunden, die Ober den Ausgang 23 das Sehaltglied 12 
zwischen dem Empfang der Programmdaten bzw. des 
Interessenfragsbogens umsck&Itet Das Sehaltglied 12 
weist einen weitern Ausgang 18 auf, der mh einem Fra- 
gebogenspeicher 20 verbunden ist Der Ausgang 24 des 
Fragenbogenspeichers 20 ist mit einer Ausgabe-ZEinga- 
beschaltung 25 verbunden, die dem TeOnehmer die Be- 
antwortung des Interessenfragebogens ermdglicht Die 
Angaben des Teilnehmers werden fiber den Ausgang 26 
in den Interessenprofilspeicher 27 Qbernommen. Die 
Steuerung dieser beschriebenen Vorgflnge wird von der 
Steuerlogik 28 Qbernommen, die Ausg&ige und ESngSuv 
ge aufweist, die mit dem Fragebogenspeicher 20, der 
AusgabeVEingabeschaltung 25 und fiber eine Kode- 
wortsperre 29, die den Zugriff auf den tnteressenprofil* 
speicher 27 nur dem autorisierten Benutzer ermdgiicht, 
mit dem Interessenprofilspeicher 27 verbunden ist 

Der Klassifizicrungskode-Vergleicher 30 weist einen 
Eingang 31, der mit dem Zwischenspeicher 10 verbun- 
den ist, und eine weiteren Eingang 32 auf, der mh dem 
Interessenprofilspeicher 27 verbunden ist Die Steuerlo- 
gik 28 regelt dabei fiber diverse Steuertehungen die 
Ubernahme der Daten aus dem Zwischenspeicher 10 
fiber den Eingang 31 und aus dem Interessenprofilspei- 
cher 27 Ober den weiteren Eingang 32 in den Klassifhie- 
ningskode-Vergleicher 3a Durch die Steuerlogik 28 
und den Interessenprofilspeicher 27 kann weiterhin die 
Hefe des Vergleichs im Klassifiaerungskode-Vergiei- 
cher 30 bestimmt werden, d. h. wie weit die empfange- 
nen Programmdaten von dem Interessenprofil abwei- 
chen dfirf en, damit sie noch fiber den Ausgang 34 in den 
Programmdatenspeicher 35 fibernommen werden. 

Aus dem Programmdatenspeicher 35 kdnnen Daten 45 
fiber die Ein/Aiisgabeleitung 36 in den Editierspeicher 
37 Qbertragen werden, was es dem Benutzer ermdgiicht 
sich diese Daten fiber den Bildschirm 38 auszugeben 
und ggt fiber die AusgabeTEuigabeschaltung 25 zu ver- 
Undent Die Steuerung fibernimmt die Steuerlogik 28, so 
die fiber diverse Steuerleitungen mit den Obrigen 
Schaltelementen verbunden ist Nach dem Ausfflhren 
der Editierungen werden die Daten aus dem Editierspei- 
cher 37 fiber die Em/Ausgabeleitung 36 wieder in den 
Programmdatenspeicher 35 flbertragen. 

Ober die Auswahlsteuerung 39 werden die Daten zy- 
klisch aus dem Programmdatenspeicher fiber den Ein- 
gang 40 in den VPS- und Zeitvergleicher 41 flbertragen, 
der einen Eingang 42 aufweist der mit den Ausgflngen 
des VPS-Dekoders 43 und des Uhrenbausteins 44 ver- 
bunden ist Der VPS-Dekoder 43 weist einen Eingang 
auf, der mit dem Erapfanger 45 verbunden ist Der VPS- 
und Zeitvergleicher 41 steuert Qber den Ausgang 46 das 
Sehaltglied 47, das Empfanger/Aufzeichnugsgerat 50, 
den Bildschirm 38 und die Signal/Ruf analage 48 aa Das 65 
Sehaltglied 47 weist einen weiteren Eingang 49 auf, der 
mit dem Ausgang des Erapf&ngers 45 verbunden ist Der 
Ausgang des Schaltgliedes 47 ist mh dem Empfinger/ 



Aufzeichnungsgerat 50 und dem Bildschirm 38 verbun- 
den. Zu diesen und zu alien anderen Schaltelementen 
bestehen Steuerleitungen zu der Steuerlogik 28. 

Die Erfindung beschrankt sich nicht auf das vorge- 
hend angegebene AusfuhrungsbeispieL Vielmehr ist ei- 
ne Anzahl von Varianten denkbar, welche von der dar- 
gestellten Lfisung auch bd grunds&tzlich anders gearte- 
ten AusfOhningen Gebrauch machen. Insbesondere be- 
schrankt sich die AusfQhrung nicht auf die Realisierung 
mit diskreten logischen Baugruppen, sondern laBt sich 
vorteilhaf t auch mit programmierter Logik, z. B. unter 
Verwendung eines Mikroprozessors, realisieren. 

Patentanspruch 

Ein automalisiertes interessenbezogenes Informa- 
tkmsauswahlsystem fur Informationsangebote, 
BQd-/Text-Datenbankangebote so wie fur Fernseh- 
und Radiosendungen, dadurch gekennzeichnet 

— daB jeder Informationseinheit aus den vor- 
genannten Informationsangeboten ein Kate- 
gorisierungskode zugeordnet ist der die Infor- 
mationseinheit in ihrer Eigenheit klassiflziert; 

— dafi die Interessen des Nutzers in einem 
InteressenprofDsystem kodiert werden; 

— daB der KJassulzierungskodes jeder Infor- 
mationseinheit mit den Kodierungen des Inter- 
essenprofilsystems des Nutzers durch einen 
Selektor automatisch verglichen wird, so daB 
bei Obereinsdmmung der Kodes beider Berei- 
che ein den persdnlichen Interessen entspre- 
chendes Infonnationsangebot herausgeffltert 
wird. 
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D4 

DE 44 40 419 Al 

Automated interest-based information selection system for information offers, image/text 
database offers as well as for television and radio transmissions 

Prior art 1 

With the advancing digitisation of the media access to ever greater amounts of stored 
information (text, sound, image) has become possible. For this the information is 
systematically categorised into subject areas by the database providers. Access to the stored 
information is possible via the directories and catalogues which build up thereon or by 
keyword searching combined with menus. 

In the field of digital television technology it has become possible to offer a larger number of 
users Video on Demand services, i.e. the possibility at any time of selecting a transmission 
from a large program database and transmitting it to the respective receiver for immediate 
viewing. The number of transmissions offered in the database can be very large and varied. 
In order to simplify seeking out a specific transmission from the total stock the transmissions 
are combined under various headings. 

For the conventional broadcasting of programs it is known that only the program previews 
broadcast by the particular transmitters, the printed program overviews in newspapers and 
periodicals and the program overviews via teletext or on-screen text are available to the 
viewers or listeners to television or radio programs as an information basis for the selection 
of individual broadcasts. 

In the digital broadcasting of radio programs a method has only recently been used which 
indicates to the listener in the display of the receiver device as a key word which of a few 
broad categories (e.g. information, classical, entertainment, etc.) the programs currently being 
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broadcast belongs to and only allows the immediate selection of these few broad categories. 
This is achieved for example by a method such as is described in DE 37 14 736 Al. 

Discussion of the prior art 

The continually growing multiplicity of information poses the user the problem of filtering 
out of this quantity of information the parts which are relevant and interesting to him. 
Particularly with a constantly recurring need for information on specific subject areas the 
solution used hitherto is very time-consuming, namely searching manually at regular intervals 
through the catalogues or keywords of the databases for information which corresponds to the 
personal interests of the respective user. 

Also in the case of the variants of the television and radio (Video on Demand or conventional 
broadcasting) given by way of example the selection of a transmission which corresponds to 
the special interests of the respective user necessitates a not inconsiderable outlay for 
searching though the databases or reading the program overviews. 

It can also be seen that the number of television or radio programs which can be received via 
antenna, cable and satellite etc. has increased greatly and will increase still further and so also 
will the number of individual 2 broadcasts offered in the databases. The overview of all of the 
programs offered and the comprehensive selection of individually interesting broadcasts has 
become a time-consuming if not even unachievable task for the listener or viewer. This leads 
to the subscriber being unable to gain a quick overview of the broadcasts of interest to him at 
the particular time or in the future over a period of several days so not to "miss" a broadcast 
of interest to him or additionally to arrange in advance for the automated uninterrupted 
recording on suitable recording equipment of broadcasts of interest to him from the totality of 
programs offered. 

Thus the problem underlying the invention is to develop a method which enables the user to 
make a specific automated selection from a very large overwhelming quantity of information 
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offered those items of information which correspond to his special relatively constant 
interests. 

Previously known methods offer no solution to the problem: 

The catalogues of the databases categorised by subject areas and the program overviews in 
program guides require the user to look regularly and intensively through these overviews 
and searches out the information or transmissions of interest to him. 

The program type indication of the RDS (Radio Data System) offers only an extremely broad 
classification of the transmission currently being broadcast. 

Advantages to be achieved 

The advantages which can be achieved with this invention reside in the fact that the user of 
database services or the broadcast subscriber can automatically obtain a detailed preselection 
based on his individual interests in a very short time from the information or transmissions 
offered in the database or the broadcasting schedules (for radio and television); furthermore, 
that he obtains a reliable means whereby in conventional broadcasting he does not overlook 
or "miss" any personally interesting transmission. By an advantageous selection and 
encoding mechanism it is possible to incorporate into the overview information and 
transmissions which do not exactly match the subscriber's interests profile but are very close 
to the defined areas of interest of the subscriber. 

Description of the invention 

The invention solves this problem by a categorisation system for the respective information 
offer and the automated comparison with a stored interests profile of the user, wherein this 
arrangement is referred to below as a selector. The further description relates to a program 
selector system for Video on Demand services and to a selector system for the conventional 
broadcasting of transmissions. Due to the reference to a concrete field of application it was 
possible to express the further description more clearly, but a direct transfer to other fields of 
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application is immediately possible as in the Video on Demand system the stored 
transmissions are replaced by other 3 information to be retrieved. 

Description for a program selector system 

In the transmission centre of the program selector system detailed information concerning all 
broadcasts concerning which enquiries are to be made are collected manually or 
automatically, formed into short descriptions and are classified and encoded with regard to 
content as well as formally according to a predetermined system. In addition content details 
are created regarding each broadcast. The classification of the broadcasts takes place 
hierarchically into higher, lower and detail categories. In this case digital bit patterns are 
assigned to the various category stages. During the encoding a classification code is created 
by the transmission centre for each individual broadcast including characteristic details such 
as for example content, authors, actors and year. The categorisation code can advantageously 
be built up in such a way that it begins with the bit pattern of the higher category, which is 
followed sequentially by the bit patterns of the lower categories, so that during the evaluation 
an advantageous decoding and a favourable comparison with the interests profile of the 
subscriber can take place. 

In the further description there are technology-related differences between the program 
selector system for the conventional broadcasting of programs and for Video on Demand. 
However, the basic makeup according to the invention is comparable in both systems, so that 
the characteristics which can be of the same design in both systems are in each described only 
for one system. First of all there follows the description of the program selector system for a 
Video on Demand system: 

The categorisation codes determined for each broadcast are combined with further 
information concerning this broadcast into a digital information packet which is stored in the 
content overview for the video database. The further information which is also stored 
contains details of the memory address of the broadcast, the length and further details such as 
the year of production, the persons participating in the broadcast or content details possibly 

3 Translator's note: column 3 of the German text starts here 
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supplemented by representative still or moving pictures. A further component may be 
references to other broadcasts which are specially related to the current broadcast (series, 
continuations, extended broadcasts). Thus the digital information packet contains all data 
relevant to the broadcast, so that with reference to the information packet each broadcast can 
be identified automatically according to content and formal aspects. 

For the creation of the personal interests profile the selector system offers three variants: 

The first variant is based on an interests questionnaire is created by the transmission centre 
following the predetermined system for the categorisation of content. According to the 
scheme predetermined in the interests questionnaire the personal interests profile of the 
respective user is determined in a computer dialogue with the user at the television terminal. 
For this purpose the user responds in an interactive dialogue to the predetermined questions 
in the interests questionnaire, wherein these questions can be set out in several hierarchy 
levels by menus or multiple choice. Each possible answer to a question is internally 
associated with a bit pattern which encodes 4 the interests of the user for a specific subject 
area. The interests questionnaire also offers the possibility of bypassing the systematic 
containment by the input of a key word and to proceed directly to specific interest-based 
questions. By way of hyperlinks it is possible to jump to related interest areas in the 
hierarchical structure. 

The interest of the user in specific subject areas results from the response to these questions. 
On the basis of the answers given and the components of the categorisation code associated 
therewith in the interests questionnaire an electronic unit generates the personal interests 
profile of the user by combining the individual components of the categorisation code into 
one complete categorisation code and storing it in the interests profile memory. According to 
this procedure the interests profile of a user consists of an individual combination of a 
plurality of different bit patterns. In this case it is left to the user as to how widely he 
specifies his personal interests by ending the offered categorisation process at a higher or 
lower specification stage. Accordingly he subsequently obtains from the system a more or 
less differentiated categorised offer of individually desired broadcasts. With such user 

4 Translator's note: column of the German text starts here 
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behaviour the electronic unit in the transmission centre generates specially characterised bit 
patterns, in the evaluation of which only a corresponding number of bits is regarded as 
relevant. In addition the user can characterise how great his interest is for a subject area 
characterised by the categorisation code. His characterisation is encoded by a variable 
numerical value as a preference stage which is stored together with the appertaining 
categorisation code in the interests profile. 

In the second variant for the creation of the interests profile the necessary information is 
obtained from the registration of the user televiewing behaviour in a preceding measurement 
time period. In this case the selector system stores in a special user memory over a specific 
measurement time period the categorisation codes of the broadcasts which the user has 
selected using conventional methods and has viewed. After the measurement time period the 
selector system determines the relative proportions of the various categorisation codes in the 
television consumption of the user. The respective categorisation codes of which the 
proportions lie above an adjustable threshold value are thereupon output to the user as an aid 
to orientation for the creation of the interests profile or are transmitted directly into the 
interests profile memory. The adjustable threshold value (minimum level of the relative 
proportion) is determined by the system or the user. 

In the third variant during the measurement time period beyond the registration of the user 
behaviour the user is requested at regular intervals to evaluate the viewed broadcasts with a 
preference stage. The preference stage is stored together with the categorisation code of the 
respective broadcast in a special user memory. Then during the evaluation of the obtained 
data after the measurement time period the mean value is formed between the respective 
proportion of the user's television consumption represented by a specific broadcast and the 
preference stage for each categorisation code. Thus categorisation codes of topics are also 
incorporated into the interests profile memory which do indeed have 5 a proportionate viewing 
duration but a high preference stage. 

In order to create the interests profile the three aforementioned variants can be combined. 
Thus it is particularly favourable for example to determine the user's interests initially by way 

5 Translator's note: column 5 of the German text starts here 
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of the questionnaire and to update and refine them in the further procedure by the variants 
two and three. For this purpose the selector system deletes from the interests profile memory 
the categorisation codes which for a relatively long period are not refreshed by viewing of 
corresponding broadcasts. 

In all three variants the interests profile can be created locally and if appropriate with the aid 
of the interests questionnaire transmitted from the transmission centre to the user's own 
selector or on-line in direct contact in the transmission centre. As equivalents of the 
possibilities for creating the interests profile two variants are produced for storage of the 
obtained interests profile, namely locally in the memory of the user equipment, in order then 
if need be to be transmitted to the transmission centre with each program enquiry or in a 
memory in the transmission centre specially reserved for the respective user. 

Should the user now wish to retrieve from the video database a broadcast which corresponds 
to his personal interests then he activates the selection process described below in the 
transmission centre: 

In a first step the categorisation codes stored for each broadcast in the appertaining 
information packet are compared successively in an electronic comparison unit with the 
codes contained in the personal interests profile. This comparison can take place at different 
specification stages (enabled by a hierarchical makeup of the categorisation code) and is 
limited according to the selected stage to the corresponding part of the bit pattern. In an 
analogous manner a correspondingly varying number of broadcasts is selected which 
coincide more or less specifically with the desired subject area. Thus the user can for 
example by flattening of the specification stage cause an abundance of broadcasts are 
presented to him, wherein the broadcasts only coincide marginally with his interests profile 
but nevertheless might be of interest to him. As a result the user is not tied to his once fixed 
interests profile and also can moreover take up new subject areas into his interests profile 
without reactivating the interests questionnaire (below in the description). The lowering of 
the specification stage is optionally automatically triggered when the respective 
categorisation code in the interests profile is characterised by a high preference stage. 
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However, because of the large number of broadcasts stored in the database it may be 
sufficient to limit this comparison process to a selected part of the overall offer of broadcasts 
(selection according to quality ratings or production year etc.) in order to obtain only a clear 
number of selected interesting broadcasts, i.e. the comparison process is continued until a 
predetermined number of broadcasts have been selected, for which the preference stage for 
this categorisation code is evaluated. This is achieved in that the preference stage is 
multiplied 6 by a constant. Also such transmission offers (special broadcasts or new 
broadcasts) which lie within the interests profile are taken into account in the comparison 
process as for these broadcasts the specification stage is briefly switched back so that a lesser 
coincidence leads to a selection. 

The information packets of the selected broadcasts are transmitted to a buffer memory for the 
program overview and then run through further filter units which allow passage as a priority 
for the information packets which have not yet been presented to the user in preceding 
program overviews. The broadcasts which has already viewed recently are completely 
extracted. For this purpose in a filter unit a comparison of the information packets with 
references to broadcasts recently accessed by the user which are contained in a memory 
reserved for the user. With each retrieval of a broadcast by the user or upon the selection of a 
broadcast for the program overview a further functional unit produces a broadcast-specific 
reference in a special memory. This unit also deletes the references to the retrieval of 
broadcasts which go back a predetermined time. The described function prevents the 
constant appearance of the same broadcasts in the program overview. 

The information packets which have passed through all these stages are taken up into the 
presentation memory. The decoding of the details which are contained in the information 
packets and are input into electronic masks for the layout of the program overview. The 
masks contain input possibilities for the details which are relevant to the broadcast, such as 
for example content details or images. By way of the layout of the masks the operator of the 
video database can achieve a uniform appearance for program overviews and provide these 
with further predetermined texts. 



Translator's note: column 6 of the German text starts here 
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The forms completed with the selected information are displayed by a screen controller. In a 
dialogue the user can browse the selected details, can have background information output or 
can follow the references (links) from the information packet to other broadcasts 
(continuations, etc) and for this purpose can retrieve the information from the video database. 

The further description explains the program selector system for the conventional 
broadcasting of programs by program-based transmitters: 

Since in the conventional broadcasting of programs no interactive dialogue or individualised 
retrieval of information from the transmission centre is possible (unless separate data services 
are used), the information packets and the interests questionnaire must be transmitted to the 
user via one of the transmission routes defined below. The selection of the broadcasts then 
takes place in the user's own selector. 

The transmissions of the classification codes for each broadcast begin with the bit patterns of 
the higher categories which are followed sequentially by the bit patterns of the lower 
categories, so that upon reception an advantageous decoding and a comparison with the 
subscriber's interests profile 7 can take place. 

The encoded information items as well as the interests questionnaire can be transmitted to the 
subscriber inter alia via the following known transmission routes: 

The transmission of the information items takes place either in a piggyback process (e.g. in 
the blanking interval, by teletext, videodat) together with the transmission of radio or 
television programs (e.g. by way of terrestrial broadcasting, cable or satellite) or by way of an 
entire transmission channel outside the transmission time (e.g. at night-time). 

The transmission of the information items can also be retrieved actively by the subscriber or 
automatically by the selector by way of an electronic data service (e.g. via on-screen text, e- 
mail). Furthermore, the transmission of the information items in the form of item packets to 
the subscriber can also take place by means of material data carriers (print with barcodes or 

7 Translator's note: column 7 of the German text starts here 
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electronic storage media such as for example diskettes) via the postal route or through the 
trade; the item packets are then read into a selector by the subscriber. 

The transmission from the centre can take place in encoded form in order to control the 
access to the program selector system. In this case in order to secure against unauthorised 
access a temporary change to the encoding code can be achieved for example by the use of 
chip cards. 

In the selector which is set up in the subscriber's equipment as an add-on device to radio, 
television and recording devices or is directly integrated into these devices the automated 
preselection of the broadcasts which interest the subscriber from the totality of the programs 
offered takes place on the basis of the information items transmitted by the transmission 
centre. This takes place by way of the following individual functions: 

On the basis of an interests questionnaire a personal interests profile is produced once for a 
use period. The creation of the interests profile takes place in the selector by means of an 
interactive dialogue between the subscriber and the selector in that the interests questionnaire 
transmitted by the transmission centre over one of the defined transmission routes is 
responded to over one of the defined transmission routes to the selector via one of the 
presentation media (e.g. display screen, LCD display, in printed form) is retrieved by the 
subscriber and is responded to by means of an input medium (e.g. alphanumeric keyboard, 
remote control, light pen, barcode reader), wherein the response to each individual interests 
question in menu form and by multiple choice in the selector a defined answer-specific bit 
pattern is stored in the interests profile memory, so that for each subscriber an individual 
combination of a plurality of different bit patterns is produced which correspond in their 
makeup to the classification code of the program data and constitutes the individual interests 
profile of the subscriber which in the case of a plurality of subscribers per selector can be 
protected by a personal code word. Furthermore, the interests questionnaire enables the 
subscriber to respond using menus to a different degree of specification so that he can 
determine the specification of his interests himself; this results in the more or less specific 
preselection of the broadcasts. 
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If for organisational reasons or because of changed subscriber wishes the classification code 
(introduction/change of categories) or the formal transmission details are to be fundamentally 
modified, these category changes are transmitted to the selector by the transmission centre as 
reprogramming via the defined transmission routes and if appropriate a renewed activation of 
the unit is brought about for the creation of the interests profile. 

The information items over one of the transmission routes from the transmission centre are 
technically decoded successively in the selector and the classification code of each broadcast- 
specific information item is automatically compared with the interests profile of the 
subscriber. This comparison can take place successively for the interests profiles of a 
plurality of subscribers (e.g. family members). In this case it is particularly advantageous 
that the classification into categories took place and each category stage has been encoded by 
a specific bit pattern since this makes it possible that the comparison with the subscribers 
interests profile irrespective of a prior setting is limited for example to the higher categories 
in order to pick up broadcasts which are related in terms of content. 

In this comparison operation in each case only those information items in which their 
classification code coincides with a bit pattern of the interests profile previously stored in the 
selector are transmitted from the buffer memory into the program data memory of the 
selector. The information items stored in this way in the selector can be subsequently 
updated in accordance with the transmission of new information items in turn to the 
subscriber from the transmission centre; on the other hand the information items which are 
not longer current are automatically deleted. 

The subscriber can now retrieve and edit the information items stored in the selector which 
contain the formal transmission details and information texts for preselected transmissions on 
one of the defined presentation media individually or in groups (e.g. groups based on content, 
time or channel) combined by means of menus in various detail stages, i.e. he can delete or 
confirm preselected transmissions, can mark them for automatic recording or for other 
control functions or can print out his individual program schedule depending upon the 
technical equipment. 

8 Translator's note: column 8 of the German text starts here 
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The use of the control functions makes it possible for the subscriber to be referred by the 
selector to marked transmissions from his personal program schedule by visual or acoustic 
signals shortly before the start of a broadcast; the reference can optionally also take place by 
inlaying of the title and program slot of the selected transmission into the current television 
program via the television screen. 

The transmissions marked by the subscriber for recording are recorded by automatic control 
of the recording device, in which case VPS data can be incorporated into the control. 

These control functions can be exploited currently or in advance for a freely defined time 
period which is limited by the extent to which the information items are already transmitted 
by the transmission centre and stored in the selector. 

Embodiment 

Figure 1 shows the basic circuit of a selector in which the reception of the information items 
relating to the individual broadcasts 9 via a video data receiver is realised. 

The circuit according to the invention which is shown in Figure 1 has the following switch 
elements and connections: The buffer memory 10 has an input 11 which is connected to the 
output 19 of a switch element 12. The input 13 of the switch element 12 is connected to the 
output of a Videodat decoder 14, the input of which is connected to a decoding circuit 15 and 
via the input 16 thereof to the receiver 17. By way of a further output 21 the Videodat 
decoder is connected to the input of a control circuit 22 which by way of the output 23 
switches the switch element 12 over between the reception of the program data and of the 
interests questionnaire. The switch element 12 has a further output 18 which is connected to 
a questionnaire memory 20. The output 24 of the questionnaire memory 20 is connected to 
an output/input circuit 25 which enables the subscriber to respond to the interests 
questionnaire. The subscriber's details are taken up into the interests profile memory 27 via 
the output 26. The control of these described operations is assumed by the control logic 28 

9 Translator's note: column 9 of the German text starts here 
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which has outputs and inputs, which is connected to the interests questionnaire 20, the 
output/input circuit 25 and to the interests profile memory 27 via a code word lock 29 which 
only allows the authorised user access to the interests profile memory 27. 

The classification code comparator 30 has an input 31 which is connected to the buffer 
memory 10 and a further input 32 which is connected to the interests profile memory 27. In 
this case by way of various control lines the control logic 28 regulates the takeup of the data 
from the buffer memory 10 via the input 31 and from the interests profile memory 27 via the 
further input 32 into the classification code comparator 30. Furthermore, by the control logic 
28 and the interests profile memory 27 the depth of the comparison in the classification code 
comparator 30 can be determined, i.e. how far the received program data may deviate from 
the interests profile, so that they can still be taken up into the program data memory 35 via 
the output 34. 

From the program data memory 35 data can be transmitted via the input/output line 36 into 
the editing memory 37, which enables the user to output these data via the screen 38 and 
possibly to change them via the output/input circuit 25. The control is assumed by the 
control logic 28 which is connected via various control lines to the other switch elements. 
After the edits have been carried out the data from the editing memory 37 are again 
transmitted via the input/output line 36 into the program data memory 35. 

By way of the selection control means 39 the data are cyclically transmitted from the 
program data memory via the input 40 into the VPS and time comparator 41 which has an 
input 42 which is connected to the outputs of the VPS decoder 43 and of the clock component 
44. The VPS decoder 43 has an input which is connected to the receiver 45. Via the output 
46 the VPS and time comparator 41 controls the switch element 47, the receiver/recording 
device 50, the screen 38 and the signal/calling equipment 48. The switch element 47 has a 
further input 49 which is connected to the output of the receiver 45. The output of the switch 
element 47 is connected to the receiver/recording device 10 50 and the screen 38. There are 
control lines to the control logic 28 for this and all other switch elements. 



Translator's note: column 10 of the German text starts here 



14 



The invention is not limited to the embodiment set out above. On the contrary, a number of 
variants are conceivable which make use of the described solution even in fundamentally 
different designs. In particular the design is not limited to the realisation with discrete logic 
assemblies, but can also be advantageously be realised with programmed logic, e.g. using a 
microprocessor. 

Claim 

An automated interest-related information selection system for information offers, image/text 
database offers as well s for television and radio broadcasts, characterised in that 

each information item from the aforementioned information offers is assigned a 
categorisation code which classifies the information unit by its characteristics; 

the user's interests are encoded in an interests profile system; 

the classification code of each information item is automatically compared with the 
codes of the user's interests profile system by a selector so that when the codes of both areas 
match an information offer corresponding to the personal interests is filtered out. 
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